[image: image1.png]TH



[image: image2.jpg]


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
656056, Россия, Алтайский край,                                                                          Тел.: +7(3852)570-568; 637-421; 8-800-222-0568                                г. Барнаул, ул. Промышленная 100, оф.33                                                         Факс: +7(3852)637-421

 HYPERLINK "http://www.altay-apr.ru/"

www.altay-apr.ru
                                                                                                       E-mail: info@altay-apr.ru

Опросный лист на изготовление нории центробежной ленточной типа НЦ
Маркировка (метка, №, другое) ____________________________ , количество ________ шт.
	Характеристики нории

	Исполнение нории
	однопоточный
	

	
	двухпоточный
	

	Производительность,   т/ч
	

	Высота от оси вала башмака до оси вала привода «Но», мм
	

	Гбаритная (полная) высота нории «Н», мм
	

	Скорость ленты, м/с
	

	Материал шахты нории 
	конструкционная сталь окрашенная
	

	
	конструкционная сталь оцинкованная
	

	Материал ковшей нории
	конструкционная сталь («Фрегат»,  г. Москва)
	

	
	полимер («Агрополимер», 
г. Москва)
	

	Дополнения

	Задвижка для регулировки загрузки нории
	

	Дополнительные патрубки
	аспирационные
	

	
	промежуточной загрузки нории
	

	Датчики
	датчики завала 
	

	
	датчики контроля скорости ленты
	

	
	схода ленты
	

	Футеровка внутренней поверхности зон загрузки/разгрузки
	износостойким полимерным материалом 
	

	
	износостойкой сталью
	

	Исполнение привода

	Мотор-редуктор 
	Bonfiglioli  (Италия)
	

	
	Siti  (Италия)
	

	
	МЦ2-С  (Россия)
	

	
	Червячный м-р NMRV
	

	Расположение привода
	правое
	

	
	левое
	

	Информация о транспортируемом грузе

	Наименование продукта
	

	Насыпная масса, т/м3
	

	Гранулометрический состав, мм
	

	Влажность, %
	

	Температура, 0С
	


Опросный лист на изготовление нории центробежной ленточной типа НЦ (продолжение)
Маркировка (метка, №, другое) ____________________________ , количество ________ шт.
	Условия работы нории

	На открытом воздухе
	

	В помещении
	в отапливаемом
	

	
	в не отапливаемом
	

	Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С
	

	Влажность окружающего воздуха, %
	

	Содержание пыли в зоне расположения мотор-редуктора, г/м3
	

	Дополнительные требования

	Рекомендуемая скорость ленты для транспортируемого груза
	для мелкосеменных культур: до 1,5 м/с
	

	
	для семян зерновых культур: до 1,8 м/с 
	

	
	для продовольственного зерна и промышленных грузов: 2,5 м/с и выше
	

	От заказчика
	

	Информация о заказчике

	Организация
	

	Контактное лицо, ФИО 
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Электронная почта
	


Схема нории типа НЦ

1 – башмак
2 – шахты

3 – лента с ковшами

4 – головка
5 – мотор-редуктор
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Оборудование и запчасти для зерноперерабатывающих предприятий
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